
Bygningsmaler - Spartling af gipsplader

Kort fortalt
Du kan efter kurset vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, spar teltape og
spartelmasse samt vurdere indfaldskrav ved arbejde med gipsplader. Du kan foretage korrekt
spartling af gipsplader samt af indgående/udadgående hjørner og af loft-/vægovergange
samt udføre proces- og slutkontrol.

Fag: Bygningsmaler - Spartling af gipsplader

Fagnummer:
49257

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 208,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.031,90

Målgruppe: Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere
indfaldskrav ved arbejde med gipsplader.
Foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgående/udadgående hjørner og af
loft-/vægovergange. 
Udføre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav og efter gældende regler.

Kursuspris

AMU:
DKK 208,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.031,90

Tilmelding

6 Ugers


