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Anvendt svejseteknisk beregning og maling

Korft fortalt

Pa kurset laerer du om matematik, der bruges nér du arbejder med beregningskreevende
opgaver inden for det svejsetekniske omrade. Du laerer om geometriske figurer og trigonometri,
og kan desuden beregne kulstofaekvivalent, varmeinput, fugegeometri, procenter, formler og
ligninger, samt udfgre forvarmeberegninger med videre. Herudover kan du aflaese og anvende
diagrammer. P& kurset arbejder du i svejsevaerkstedet, det er derfor et krav, at du har taget §17
kurset.

Fag: Anvendt svejseteknisk beregning og maling

Fagnummer: Varighed

48746 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 3.855,10

Malgruppe: Kurset er udviklet til ikke fagleerte og fagleerte smede og svejsere, der har brug for
at videreudvikle faerdigheder i faglig matematik, til brug i arbejdet med beregningskraevende
opgaver inden for det svejsetekniske omrade. Jeevnfer Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser kreever deltagelse i kurset, at deltagerne har
uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltageren har viden om:

-Matematiske emner der er forudseetning for svejsetekniske beregninger

-Geometri, med henblik p4 arbejde med vinkler, trekanter, arealer og figurer.

-Trekantberegning med Pythagoras, samt trigonometri for fuldsteendig bestemmelse af vinkler
og sider i en trekant.

Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstaende viden:

-Anvende svejsetekniske formler og I@se beregningskraevende opgaver inden for det
svejsetekniske omrade

-Anvende ligninger med en ubekendt til beregning i forbindelse med trigonometri samt
anvendelse af tekniske formler

-Anvende praefikser i forbindelse med anvendelsen store og sma tal, enheder og potenser
-Anvende procent, promille og ppm, bl.a i forbindelse med beregning af baggasdaekning far
svejsning i rustfri lukkede systemer.

-Anvende brgker og regneherakiet i forbindelse med beregning af bl.a. kulstofaekvivalent og
varmeinput

-Aflaese forskellige diagrammer i forbindelse med egne beregninger, herunder diagrammer for
forvarme, forventede svejsedeformationer, schaeffler diagram for rustfrit stal mm.
-Foretage vinkelmalinger i forbindelse med svejsning og korrigere for varmepavirkning
-Foretage beregninger for vinkel- og kontrolméling efter svejsning
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